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Great Products, Great People.

HSM Pionowe prasy belujace

Rozwiagzania w zakresie gospodarowania odpadami dla handlu i przemystu

www.hsm.eu



Ograniczanie kosztow zwigzanych z odpadami
poprzez redukcje ich objetosci!

Pionowe prasy belujace HSM dzieki swoim wymiarom, generowanym
kosztom eksploatacji i parametrom wydajnosciowym nadaja sie doskonale
do zastosowania w przemysle, zaktadach przetwérczych i obiektach handlo-

wych. Wykorzystujac belownice pionowe HSM mozna zredukowac objetosc

materiatow opakowaniowych nawet o 95%.

HSM - jakosé¢ ,,Made in Germany"

Firma HSM kwestie jakosci zawsze traktowata
priorytetowo. HSM stawia na Niemcy jako miejsce
produkcji i wysokiej jakosci produkty ,Made in
Germany”. Wszystkie trzy niemieckie fabryki HSM
uzyskaty certyfikaty zgodnosci z norma DIN EN ISO
9001. Poniewaz sami wytwarzamy nasze urza-
dzenia, mozemy zagwarantowac ich najwyzsza

i Redukcja objetosci
) nawet o 95%
Perfekcyjne wykorzy-
s stanie tadownosci
( samochodu
@.' | Korzystna cena w sto-
' sunku do wydajnosci
. [ tatwa obstuga

i Energooszczednos¢

H I \Waga beli do 550 kg

jako$é. Duzy zakres mozliwoéci produkcyjnych jest
charakterystyczny dla HSM i przynosi decydujace
korzysci. Pozwala na niezawodne, elastyczne

i niezalezne sterowanie produkcja, a takze
umozliwia kontrole nad pochodzeniem, jakoscia

i sktadem uzytych surowcéw i materiatow.



Partnerstwo

Kompetentny zespot obstugi klienta wspiera
naszych partnerow na wszystkich etapach
wspotpracy: poczawszy od konsultacji i opra-
cowania projektu, poprzez dostawe i montaz,
az po obstuge po sprzedazowa.

Niezawodnos¢

Niezaleznie od rozwiazania, na jakie sie
panstwo zdecyduja, zawsze otrzymacie
innowacyjna, niezawodna i wysoce skuteczna
technologie HSM ,,Made in Germany”.
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% Rozwigzania odpowiadajace
indywidualnym wymaganiom

Zapewniamy wszechstronne doradz-

two na miejscu w zaktadzie klienta.
Doswiadczeni specjalisci z zespotu
sprzedazy i dziatu projektowego pomo-
ga okresli¢ optymalne rozwigzanie dla
panstwa potrzeb.

Serwis

Nasi technicy serwisowi wespra Panstwa
podczas instalacji, szkolenia i uruchomie-
nia maszyny, a takze zapewnia pozniejszy
serwis i konserwacje, co zagwarantuje jej
ciagfa i wydajna prace.



Wspotpraca z HSM to czysta oszczednosé

i ochrona srodowiska

U Zrédet powstania HSM lezat pomyst zmniejszenia ob-
jetosci materiatow odpadowych poprzez ich prasowanie

i wiaczenia odzyskanych surowcdw wtornych do obiegu
recyklingowego. Od momentu zatozenia firmy w 1971 r.
zréwnowazony rozwdj jest dla nas sprawa zasadnicza

i oczywista. Przy projektowaniu i produkcji naszych pras
ktadziemy nacisk na odpowiedzialne postepowanie

z surowcami. Dzieki temu prasy HSM bardzo dtugo zacho-
Wuja swoja wartos$¢ i pracuja wyjatkowo energooszczed-
nie. Wymiary i waga bel uzyskiwanych przez zgniatanie

Zmien odpady w surowiec wtérny — razem z HSM!

Opakowania moga stwarza¢ problemy. Traktujac
wykorzystane opakowanie jako element tancucha
recyklingu, uznajemy je za cenny materiat do powtérnego
przetworzenia. HSM zapewnia innowacyjne rozwiazania
do efektywnego zgniatania i przetwarzania opakowan

W surowiec wtorny.

Recykling metalowych
odpadéw produkcyjnych

Wykorzystanie w produkcji
odzysku ciepta

w prasach HSM zostaty zaprojektowane w taki sposéb,
aby umozliwia¢ optymalne wykorzystanie tadownosci
samochodéw ciezarowych. Ten kto wozi mato , powietrza”
ogranicza koszty drogiego i obciazajacego $rodowisko
transportu. Jeszcze wiekszy wptyw na ochrone $rodowi-
ska i ekonomiczno$¢ naszych pras maja nowo zaprojekto-
wane napedy z regulacja czestotliwosci. Pozwalaja one na
zaoszczedzenie nawet 40 % energii elektrycznej

w poréwnaniu z typowymi napedami.

Rezygnacja z materiatéw
kompozytowych gwa-
rantuje 100% recykling
produktow

Wykorzystywanie wytacznie
przyjaznych dla srodowiska,
nadajacych sie do recyklingu
surowcow i materiatow.

Stosowanie lakierow
o niskiej zawartosci
rozpuszczalnikow

Zastosowanie fotowoltaiki

do wytwarzania energii dla
produkciji

Ograniczenie przewozow
dzieki fabrykom zlokalizo-
wanym w Niemczech




Nasze referencje

Urzadzenia HSM zdaja egzamin w bardzo wielu
obszarach zastosowan — na catym $wiecie.

Firma stosuje przy tym modele i rozwiazania

z réznych dziedzin. O tym, ze prasy belujgce HSM

sprawdzaja sie kazdego dnia, mozna przekonac sie

na pokazanych przyktadach. Na Panstwa zyczenie

chetnie wskazemy adresy referencyjne adekwatne do

Panstwa zastosowan. !
.
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Kierownik produkcji
Hans SCHNEIDER Elektronik GmbH

Dzieki dwdém belownicom HSM
znacznie zmniejszylismy objetos¢

ANDREAS BACK o naszych odpadow. Sprasowane

ierownik ds. zarzadzania jakoscia, srodowiskiem i CSR, . ) ) o o

Fombach BaumarktAG bele zajmuja o wiele mniej miejsca
Patrzac wstecz, mozemy potwierdzic, ze wybor niz odpady nieprasowane. Ozna-
belownic pionowych oraz marki HSM, ktore cza to, ze pojemniki sa rzadziej
umozliwity nam wdrozenie pionierskiej w branzy wymieniane.

koncepciji, byt absolutnie wtasciwa decyzja.

HORNBACH

EgnhnmmHHML

FAHRZEUGBALU™

? engelbert
8 strauss

LIEBHERR  Bilgram ¢l Chemie

seit 1960

Die Menii-Manufaktur
Hofmann®

SCHNEIDERS

SCHAKO Group

DIEBOLD
Planex I —

V¥ § AUFZUGE




Ktéra belownica bedzie odpowiednia dla Panstwa?

Warianty drzwi

Podwojne drzwi

Przy napetnianiu prasy goérna czes¢ drzwi jest odchylana na prawo
Drzwi z mechanizmem samozamykajacym
Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknieciu drzwi

Klapa zatadowcza

Przy napetnianiu prasy gérna cze$¢ drzwi jest odchylana w dét
Klapa zatadowcza moze by¢ wykorzystywana jako potka, co utatwia
napetnianie

Odpowiednia szczegodlnie przy belowaniu drobnego materiatu
Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknieciu klapy

Drzwi przesuwne

Przy napetnianiu prasy goérna czes¢ drzwi jest opuszczana

Po cyklu pracy prasa otwiera sie automatycznie

Gorna krawedz otwartych drzwi moze by¢ wykorzystywana jako potka,
co utatwia napetnianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknieciu drzwi
Szczegdlnie komfortowa obstuga
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Dzwignia Koto zamykajace Zamkniecie hydrauliczne

Zamkniecie ze $ruba rzymska Komfortowe otwieranie
dla szybkiego otwierania i zamykanie poprzez

Odpowiednie zamkniecie i zamykania obstuge obureczna

Szybkie i bezpieczne
otwieranie drzwi

dla maszyn o sile zgniotu Umiejscowione na ergono-

do 40 kN micznej wysokosci
tatwe w obstudze
Wspomaganie otwierania przy
materiatach rozprezliwych

Szczegoblnie polecane

do materiatow silnie
rozprezliwych

Nie wymaga uzywania sity



W kazdym detalu tkwi cate nasze doswiadczenie!

,Catos¢ to cos$ wiecej niz suma poszczegdlnych czesci”:

korzysci dla uzytkownika wynikaja z wzajemnego

wspétgrania poszczegdlnych rozwiazah.

Trwatos¢, wytrzymatose, ekonomicznose, prosta obstuga
— to typowe zalety kazdej prasy belujacej HSM.

o Wiagzanie beli

Wiazanie taséma dla HSM V-Press 503, 504,
605, 610, 818, 820, 825. Dla HSM V-Press
830, 860 i 1160 seryjnie wigzanie drutem

i opcjonalnie tasma — do wyboru w zalezno-
$ci od potrzeb.

o Wyswietlacz i sterowanie

Nowoczesne mikroprocesorowe
sterowanie z graficznym wyswietla-
czem i klawiaturg membranowa.**
Wyswietlanie aktualnego etapu pracy.
Wybér programu zgniatania —

do kartonu lub do folii.

e Wygodne i bezpieczne automatycz-
ne uruchamianie

+ Proces zgniatania rozpoczyna sie auto-
matycznie po zamknieciu drzwi.

Whytacznik bezpieczenstwa zapewnia
automatyczne przerwanie pracy w razie
otwarcia drzwi podczas zgniatania.

e Optymalne zgniatanie

+ Masywna ptyta prasujaca i bardzo
stabilne prowadzenie ptyty.

e Zintegrowany system HSM TCS

+ (TorsionControlSystem) zapobiega jedno-
stronnemu obciazeniu ptyty podczas
zgniatania.*

*HSM V-Press 503 i HSM FP 3000 bez HSM TCS
**HSM V-Press 503 bez wyswietlacza tekstowego



Wymiary beli

Podane tu wymiary beli odpowiadaja jej
wymiarom w komorze prasowania.

Wysokos¢ (w komorze prasy) / szeroko$c¢ beli (po

Przy wyrzucaniu bela zostaje obrécona o 90°. Podana
szeroko$¢ zamienia sie wtedy w wysokos$¢ beli,

a podana wysoko$¢ staje sie szerokosécia beli. zgniatanego materiatu.
Dtugosc¢ beli pozostaje taka sama.

wyrzucie) zmienia sie w zaleznosci od sity rozprezania

HSM V-Press 60

Zwrotna, mobilna prasa belujaca. Zgniata folie oraz lekkie-
-materiaty opakowaniowe w miejscu powstawania odpadu.

HEM v-rrons o2 i

Zuzyty materiat opakowaniowy od razu przy rozpakowywaniu
towaru jest umieszczany w HSM V-Press 60, co pozwala
unikna¢ jego transportu do magazynu tymczasowego

+ Dzieki dziataniu dzwigni powstaja dobrze zgniecione, tatwe do
sktadowania bele — kompresja 5:1 i wiecej

+ Obstuga nie wymaga uzywania duzej sity

Nie wymaga pradu, serwisowania, konserwacji

+ Wytwarzane bele moga by¢ poddane wiekszej kompresji
i tworzy¢ wieksze bele poprzez ponowne zgniatanie
w belownicy hydraulicznej HSM

Model HSM V-Press 60
Sita zgniotu w kN -
Silnik w kW -

Napiecie / czestotliwose -

Otwor zatadowczy szer. x wys. w mm 740 x 635
Waga beli w kg (zaleznie od materiatu) do 40
Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm 800 x 600 x max. 800

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s -

Wymiary komory zgniatania szer. x gt. X wys. w mm -

Wymiary urzadzenia szer. x gt. x wys. w mm 810 x 735 x 1280
Waga urzadzenia w kg 95
Wiazanie 3-krotne na krzyz sznurkiem



HSM V-Press 503
30

0,75

1x230V /50 Hz
700 x 500

do 50

700 x 500 x max. 850
30

700 x 500 x 1050
953 x 679 x 1962
245

2-krotne taéma poliestrowa

HSM V-Press 503

Prosta instalacja i obstuga czynig z HSM V-Press 503 odpo-
wiedni model do zastosowania przy niewielkich ilo$ciach
materiatu.

+ Zwarta konstrukcja — niewielkie wymagania przestrzenne

+ Sterowanie za pomoca mikroprocesora z klawiatura
membranowa

+ Przystosowana zaréwno do kartonu, jak i do folii

+ Wyjmowanie oraz transport beli za pomoca specjalnego
wobzka transportowego

+ Automatyczny powrdt ptyty prasujacej

+ Wariant wyposazenia:
eco — podwaojne drzwi z dzwignia

HSM V-Press 504

Model HSM V-Press 504 umozliwi Panstwu ekonomiczne
zagospodarowanie odpadéw opakowaniowych.

« Zwarta i wytrzymata konstrukcja — niewielkie wymaganiaprze-
strzenne

+ Nowoczesne sterowanie za pomoca mikroprocesora
z klawiatura membranowa oraz graficznym wyswietlaczem
tekstowym

+ Wybor programu do zgniatania kartonu lub folii

+ Wyjmowanie oraz transport beli za pomoca specjalnego wozka
transportowego

+ Opcjonalnie dostepna z mechanicznym wyrzutnikiem beli
Wysoka niezawodnos$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system kontro-
li nachylenia ptyty prasujacej)

- Automatyczny powrdt ptyty prasujacej

+ Wariant wyposazenia:
eco — podwadjne drzwi z dZzwignia

HSM V-Press 504
40

1.1

1x 230V /50 Hz
700 x 470

do 60

700 x 500 x max. 600
27

700 x 500 x 1020
1020 x 812 x 1922
290

2-krotne tasma poliestrowa



HSM V-Press 605

HSM V-Press 605 oraz HSM V-Press 610 w sposdb ekono-
miczny zmniejszaja objetosé kartonow lub folii.

+ Mata wysokos$¢ i niewielka powierzchnia ustawienia

+ Specjalne pazury podtrzymujace optymalizuja zageszczanie
zgniatanego materiatu, co zwieksza objetos¢ zatadowcza, a tym
samym podnosi wydajnos¢ belowania

+ Prosty i szybki montaz prasy
+ Mechaniczny wyrzutnik beli

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wariant wyposazenia:
eco — podwojne drzwi z recznym kotem zamykajacym

HSM V-Press 610

HSM V-Press 610 w spos6b ekonomiczny zmniejszaja
objetosé kartonéw lub folii.

+ Mata wysokos$¢ i niewielka powierzchnia ustawienia

+ Specjalne pazury podtrzymujace optymalizuja zageszczanie
zgniatanego materiatu, co zwieksza objetos¢ zatadowcza, a tym
samym podnosi wydajnos¢ belowania

+ Prosty i szybki montaz prasy
+ Mechaniczny wyrzutnik beli

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wariant wyposazenia:
eco — podwojne drzwi z recznym kotem zamykajacym

Model
Sita zgniotu w kN
Silnik w kW

Napiecie / czestotliwosé

Otwor zatadowczy szer. x wys. w mm

Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)

Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s

Wymiary komory zgniatania szer. x gt. x wys. w mm

Wymiary urzadzenia szer. x gt. X wys. w mm

Waga urzadzenia w kg
Wiazanie

HSM V-Press 605*
57

1,56

3 x 400V /50 Hz

800 x 495

do 70

800 x 600 x max. 600
21

800 x 600 x 1045

1198 x 823 x 1986

485

3-krotne na krzyz sznurkiem

*HSM V-Press 605 dostepna takze w wersji na prad zmienny (1 x 230 V / 50 Hz).

Y10

HSM V-Press 610
120

3

3x400V /50 Hz

800 x 495

do 100

800 x 600 x max. 600
22

800 x 600 x 1045

1198 x 823 x 1986

540

3-krotne na krzyz sznurkiem
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Model
Sita zgniotu w kN
Silnik w kW

Napiecie / czestotliwosc
Otwor zatadowczy szer. X wys. w mm

Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)

Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s

Wymiary komory zgniatania szer. x gt. X wys. w mm

Wymiary urzadzenia szer. x gt. x wys. w mm

Waga urzadzenia w kg
Wiazanie

HSM V-Press 818

Dzieki niewielkiej wysokosci transportowej HSM V-Press
818 moze byé bezproblemowo dostarczona do dowolnego

miejsca docelowego.

+ Mata wysokos$¢ i niewielka powierzchnia ustawienia

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Komfortowa obstuga dzigki klawiaturze membranowej
z wyswietlaczem tekstowym, ktory kazdorazowo informuje
o aktualnym etapie pracy maszyny

+ Wysoka trwato$¢ dzieki niewymagajacej konserwacji,
niezawodnej hydraulice oraz chromowanemu ttokowi

+ Warianty wyposazenia:

plus — klapa zatadowcza z recznym kotem zamykajacym
plus pro — drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym

HSM V-Press 820

HSM V-Press 820 dzieki swojemu mocnemu silnikowi, ergo-
nomicznej konstrukcji oraz innowacyjnej technologii taczy
wszystkie zalety belownic w jednym urzadzeniu.

+ Nowoczesne mikroprocesorowe sterowanie z klawiatura
membranowa i diodami LED oraz wyswietlaczem tekstowym

+ Specjalne pazury podtrzymujace optymalizuja zageszczanie
zgniatanego materiatu, co zwieksza objetos¢ zatadowcza, a tym
samym podnosi wydajnos¢ belowania

+ Prosta instalacja dzieki sitownikom w uktadzie krzyzowym

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wiariant wyposazenia:

plus — klapa zatadowcza z recznym kotem zamykajacym

HSM V-Press 818
185

4

3 x 400V /50 Hz

1195 x 530 (plus)

1195 x 540 (plus pro)
do 200

1200 x 780 x max. 700
27

1200 x 780 x 1300

1700 x 1046 x 2370 (plus)
1709 x 1248 x 2370 (plus pro)

1070 (plus), 1173 (plus pro)

4-krotne tasma poliestrowa

HSM V-Press 820
178

4

3 x 400V /50 Hz

1195 x 558 (plus)

do 250

1200 x 780 x max. 1000
23

1200 x 780 x 1400

1700 x 1075 x 2499

1300 (plus)

4-krotne tasma poliestrowa



HSM V-Press 825

HSM V-Press 825 wyréznia sie bardzo mata wysokoscia
transportowa.

+ Mocny wyrzutnik mechaniczny gwarantuje wygodny odbior beli
+ Specjalne sitowniki hydrauliczne z chromowanymi ttokami

redukuja zuzycie, zmniejszaja prawdopodobienstwo wystgpienia
awarii oraz podnosza trwato$¢

+ Mata wysokos$¢ i niewielka powierzchnia ustawienia

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wiarianty wyposazenia:
plus — klapa zatadowcza z recznym kotem zamykajacym
plus pro — drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym

HSM V-Press 830

Dzieki sile zgniotu wynoszacej 300 kN i niewielkiej wyso-
kosci catkowitej, HSM V-Press 830 oszczedza droga po-
wierzchnie magazynowa, a takze utatwia transport i ponow-
ne wykorzystanie materiatéw nadajacych sie do recyklingu.

+ Mocny wyrzutnik mechaniczny gwarantuje wygodny odbior beli

+ Specjalne sitowniki hydrauliczne z chromowanymi ttokami
redukuja zuzycie, zmniejszaja prawdopodobienstwo wystgpienia
awarii oraz podnosza trwato$¢

+ Mata wysokos$¢ i niewielka powierzchnia ustawienia

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Warianty wyposazenia:
plus — drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym

Model HSM V-Press 825 HSM V-Press 830
Sita zgniotu w kN 250 300
Silnik w kW 4 4
Napiecie / czestotliwosé 3x400V /50 Hz 3x400V /50 Hz
1195 x 530 (plus)
Otwor zatadowczy szer. X wys. w mm 1195 x 530
1195 x 540 (plus pro)
Waga beli w kg (zaleznie od materiatu) do 280 do 320
Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm 1200 x 780 x max. 700 1200 x 780 x max. 1100
Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s &9 47,5
Wymiary komory zgniatania szer. x gt. X wys. w mm 1200 x 780 x 1300 1200 x 780 x 1460

1700 x 1046 x 2370 (plus),
1700 x 1248 x 2370 (plus, pro)

Waga urzadzenia w kg 1070 (plus), 1210 (plus pro) 1445

Wymiary urzadzenia szer. x gt. x wys. w mm 1717 x 1247 x 2570

4-krotne drutem /

Wiazanie 4-krotne taéma poliestrowa . . . .
opcjonalnie tasma poliestrowa



Model
Sita zgniotu w kN
Silnik w kW

Napiecie / czestotliwosé
Otwor zatadowcezy szer. X wys. w mm

Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)

Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s

Wymiary komory zgniatania szer. x gt. x wys. w mm

Wymiary urzadzenia szer. X gt. X wys. w mm

Waga urzadzenia w kg

Wiazanie

HSM V-Press 860

Z sitg zgniotu 594 kN oraz dzieki zastosowaniu energo-
oszczednej i zapewniajacej cicha prace technologii HSM
V-Press 860 jest ekonomicznym i przyjaznym dla $rodowiska
rozwigzaniem dla zadan zwigzanych z utylizacjg odpadéw.

Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczedno$¢ czasu

i pieniedzy

+ Specjalne pazury podtrzymujace materiat optymalizuja proces
zageszczania oraz redukuja ilo$¢ cykli napetniania

+ Komfortowa obstuga dzigki klawiaturze membranowej
z wyswietlaczem tekstowym, ktéry kazdorazowo informuje
o aktualnym etapie pracy maszyny

+ Wysoka niezawodnos$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

Warianty wyposazenia:

eco — podwojne drzwi z recznym kotem zamykajacym
plus — drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym
max — drzwi przesuwne z zamknieciem hydraulicznym

HSM V-Press 1160

HSM V-Press 1160 z belami o wadze do 550 kg to najdosko-
nalszy model z serii V-Press gwarantujacy najwieksza site

zgniatania i wydajnosé.

Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczednos$¢ czasu

i pieniedzy

+ Duza komora zgniatania zapewnia optymalne wykorzystanie

maszyny

Wysoka trwato$¢ dzieki niewymagajacej konserwaciji,
niezawodnej hydraulice oraz chromowanemu ttokowi

Mocno zageszczone bele, gotowe do sprzedazy bez dalszego

prasowania

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wiarianty wyposazenia:

eco — podwaojne drzwi z recznym kotem zamykajacym
plus — drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym
max — drzwi przesuwne z zamknieciem hydraulicznym

HSM V-Press 860
594

4

3 x 400V /50 Hz

1195 x 650

do 480

1200 x 780 x max. 1200
25

1195 x 780 x 1640

1797 x 1067 x 2985 (eco),
1797 x 1247 x 2985 (plus, max)

1900 (eco), 2030 (plus), 2083 (max)

4-krotne drutem /
opcjonalnie taséma poliestrowa

HSM V-Press 1160
594

4

3x 400V /50 Hz

1195 x 650

do 550

1200 x 1100 x maax. 1200
25

1195 x 1100 x 1640

1780 x 1388 x 2985 (eco)
1780 x 1568 x 2985 (plus, max)

2427 (eco), 2427 (plus), 2430 (max)

4-krotne drutem /
opcjonalnie taséma poliestrowa
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Belownice z serii HSM V-Press
do specjalnych zastosowan

Wsréd belowic HSM V-Press 60 - 1160 znajduja sie
rozwigzania odpowiadajace typowym wymaganiom

i problemom zwiazanym z prasowaniem materiatow.

Czesto jednak otrzymujemy zapytania o bardzo

specyficzne zastosowania. W tym celu dostosowalismy

Wszystkie warianty produktéw HSM V-Press 860

cechuja te same zalety:

k Technologia szybkiego ruchu
pozwala na oszczednos$é

czasu i pieniedzy

Komfortowa obstuga dzieki
ﬁ klawiaturze membranowej

z wyswietlaczem tekstowym

nasz bestseller, HSM V-Press 860, do wymogéw
specjalnych materiatow i potrzeb. Uzupetnieniem jest
nasza prasa pionowa do zgniatania beczek z lekkiej
blachy lub obreczowanych.

Wysoka niezawodnos¢ dziatania
dzieki HSM TCS (system kontroli
nachylenia ptyty prasujacej)

Wysoka trwatosé dzieki
niewymagajacej konserwaciji,
niezawodnej hydraulice



Model
Sita zgniotu w kN
Silnik w kW

Napiecie / czestotliwose

Otwoér zatadowcezy szer. X wys. w mm

Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)

Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s
Wymiary komory zgniatania szer. x gt. x wys. w mm
Wymiary urzadzenia szer. x gt. X wys. w mm

Waga urzadzenia w kg

Wiazanie

Bardzo duzy otwor zatadowcezy -
HSM V-Press 860 plus B

Z sita zgniotu 594 kN oraz dzieki zastosowaniu energo-
oszczednej i zapewniajacej cicha prace technologii HSM
V-Press 860 plus B jest ekonomicznym i przyjaznym dla
srodowiska rozwigzaniem dla zadan zwiagzanych z utylizacja
odpadow.
+ Wytwarza wyjatkowo duze, dobrze zageszczone bele, ktére sa
tatwo zbywalne bez dalszej przerdbki
+  Zgniata kartonu i folii
+  Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczednos$é czasu
i pieniedzy
+  Specjalne pazury podtrzymujace materiat optymalizuja proces
zageszczania oraz redukujg ilo$¢ cykli napetniania

+ Komfortowa obstuga dzieki klawiaturze membranowej
z wyswietlaczem tekstowym, ktory kazdorazowo informuje
o aktualnym etapie pracy maszyny

+ Wysoka niezawodnos$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wariant wyposazenia:
drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym

Do tatwego transportu bez palety -
HSM V-Press 860 L

HSM V-Press 860 L wytwarza bele z wyttloczeniami przysto-
sowane do transportu bez koniecznosci uzycia palet.

+  Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczedno$¢ czasu
i pieniedzy

+  Specjalne profile w drzwiach do odbioru beli, klapie zatadow-
czej i ptycie prasujacej tworza odpowiednie wyttoczenia
w belach

+  Ruchome oraz state pazury podtrzymujace materiat optymali-
Zuja proces zageszczania oraz redukuja ilos¢ cykli napetniania

- Wysoka niezawodnos$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Komfortowa obstuga dzieki klawiaturze membranowej z
wyswietlaczem tekstowym, ktory kazdorazowo informuje
o aktualnym etapie pracy maszyny

+ Masywna ptyta prasujgca oraz bardzo stabilne jej prowadzenie

+ Wariant wyposazenia:
podwadjne drzwi z zamknieciem hydraulicznym

HSM V-Press 860 plus B
594

4

3 x 400V /50 Hz

1500 x 651

zaleznie od materiatu
1500 x 780 x max. 1200
25

1500 x 780 x 1640
2099 x 1245 x 2985
2336

4-krotne drutem /
opcjonalnie tasma poliestrowa

HSM V-Press 860 L
594

4

3x400V /50 Hz
1195 x 650

do 460

1200 x 780 x max. 1200
25

1195 x 780 x 1640
1785 x 1067 x 2985
1950

4-krotne drutem /
opcjonalnie tasma poliestrowa
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Model
Sita zgniotu w kN
Silnik w kW

Napiecie / czestotliwose

Otwoér zatadowcezy szer. X wys. w mm

Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)

Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s
Wymiary komory zgniatania szer. x gt. x wys. w mm

Wymiary urzadzenia szer. x gt. X wys. w mm

Waga urzadzenia w kg

Wiazanie

Do zgniatania twardych tworzyw
sztucznych - HSM V-Press 860 S

Model HSM V-Press 860 S stuzy do zgniatania twardych

tworzyw sztucznych (obudowy monitoréw i TV) oraz tworzyw

silnie rozprezliwych (w przypadku innych materiatéw nalezy

skontaktowac¢ sie z producentem).

+ Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczednos$¢ czasu
i pieniedzy

+ Podwadjna liczba pazurow optymalizuje zageszczaniemateriatu
i redukuje ilo$¢ cykli napetniania

+ Wzmocniona komora zgniatania i zamkniecie drzwi

«  Szczegolnie wytrzymaty mechaniczny wyrzutnik tancuchowy

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)

+ Wariant wyposazenia:
drzwi odchylane na bok z zamknigciem hydraulicznym

Do zgniatania butelek PET -
HSM V-Press 860 P

Pionowa prasa belujagca HSM V-Press 860 P jest specjalnie
zaprojektowana do zgniatania otwartych lub perforowanych
butelek PET (w przypadku innych materiatéw nalezy skontak-
towa¢ sie z producentem).
Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczednos$é¢ czasu
i pieniedzy
Podwajna liczba pazuréow optymalizuje zageszczanie materiatu
i redukuje ilo$¢ cykli napetniania
+ Wzmocniona komora zgniatania i zamkniecie drzwi
+ Szczegodlnie wytrzymaty mechaniczny wyrzutnik tancuchowy
+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system
kontroli nachylenia ptyty prasujacej)
Wariant wyposazenia:
klapa PET z zamknieciem hydraulicznym

HSM V-Press 860 S
434

4

3x400V /50 Hz
1195 x 650

zaleznie od materiatu
1200 x 780 x max. 1200
25

1195 x 780 x 1640
1868 x 1076 x 2985
2290

4-krotne drutem

HSM V-Press 860 P
434

4

3 x 400V /50 Hz
1195 x 650

do 230

1200 x 780 x max. 1200
25

1195 x 780 x 1640
1870 x 1294 x 2985
2290

4-krotne drutem



Model

Sita zgniotu w kN

Silnik w kW

Napiecie / czestotliwo$c

Otwor zatadowcezy szer. X wys. w mm
Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)

Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm

Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s
Wymiary komory zgniatania szer. x gt. x wys. w mm

Wymiary urzadzenia szer. x gt. X wys. w mm

Waga urzadzenia w kg

Wiazanie

Do zgniatania otwartych butelek PET -
HSM V-Press 860 E

Belownica HSM V-Press 860 E dostosowana jest szczegdlnie

do zgniatania otwartych butelek PET.

+ Specjalne sitowniki podtrzymujace optymalizuja zageszczanie
i zapobiegaja rozprezaniu sie materiatu w obszarze napetniania

+ Wzmocniona komora zgniatania i zamkniecie hydrauliczne -
Komfortowe otwieranie i zamykanie poprzez obstuge obureczna,
nie wymaga uzywania sity

+ Wanna zbiorcza ze stali nierdzewnej do recznego usuwania resztek
ptyndow

+ Wariant wyposazenia:
klapa zatadowcza z zamknigciem hydraulicznym

Wiazanie drutem szybkoztacznym Quick-Link -
HSM V-Press 860 plus QL

Belownica HSM V-Press 860 plus QL umozliwia tatwe i szybkie
zwigzanie beli drutem Quick-Link.
Reczne 4-krotne wigzanie drutem szybkoztacznym Quick-Link
+ Technologia szybkiego ruchu pozwala na oszczednos$¢ czasu
i pieniedzy
Specjalne pazury podtrzymujace materiat optymalizujg proces
zageszczania oraz redukujg ilo$¢ cykli napetniania

Komfortowa obstuga dzieki klawiaturze membranowej
z wys$wietlaczem tekstowym, ktory kazdorazowo informuje
o aktualnym etapie pracy maszyny

+ Wysoka niezawodno$¢ dziatania dzieki HSM TCS (system kontroli
nachylenia ptyty prasujacej)
Wariant wyposazenia:
drzwi przesuwne z recznym kotem zamykajacym

HSM V-Press 860 E
548

4

3 x 400V /50 Hz
1195 x 640

do 320

1200 x 780 x max. 1200
25

1195 x 780 x 1640
1785 x 1544 x 2990
2100

4-krotne drutem

HSM V-Press 860 plus QL
594

4

3x400V /50 Hz

1195 x 650

do 430

1200 x 780 x max.1000

25

1195 x 780 x 1640

1797 x 1314 x 2990

2200

4-krotne drutem Quick-Link



Oszczednos¢ czasu i ograniczenie kosztow dzieki

redukcji objetosci i

Belownica pionowa HSM V-Press 860 TimeSave
oferuje, oprocz wszystkich innych znanych zalet
pras z serii V-Press, decydujaca wartos$¢ doda-
na: znaczna oszczedno$¢ czasu i zmniejszenie

Technologia szybkiego ruchu
pozwala na oszczednos$¢ czasu
i pieniedzy

Zatadunek reczny mozliwy
w kazdej chwili

Wysoki stopien zageszczenia bez
wczesniejszego rozdrabniania

Oszczednosé¢ do 1,5 godziny na bele

automatycznemu napetnianiul

zaangazowania personelu. Dzigki zastosowaniu
wywrotnicy napetnianie prasy HSM V-Press 860
TimeSave przy pomocy pojemnika zbiorczego
trwa zaledwie kilka sekund.

Duzy i wytrzymaty wézek
zbiorczy*

tatwe i szybkie
napetnianie

w poréwnaniu z innymi belownicami
° pionowymi z automatycznym zatadunkiem.

Kazdy wozek jest oprézniany w ciagu 12

sekund.

© Oszczednosé do 5 godzin na bele

pionowymi z napetnianiem recznym.

Model

Sita zgniotu w kN

Silnik w kW

Napiecie / czestotliwosé

Otwoér zatadowczy szer. x wys. w mm

Waga beli w kg (zaleznie od materiatu)
Wymiary beli dt. x szer. x wys. w mm
Wymiary komory zgniatania szer. X gt. x wys. w mm
Wymiary urzadzenia szer. x gt. X wys. w mm
Waga urzadzenia w kg

Wiazanie

w poréwnaniu z innymi belownicami

HSM V-Press 860 TimeSave
594

4+3

3 x 400V /50 Hz

1195 x 650

do 430

1200 x 780 x max. 1200

1225 x 780 x 1640

2202 x 3584 x 3004

3680

4-krotne drutem szybkoztacznym



Niewielkie wymagania przestrzenne

Wygodne i szczegdlnie szybkie napetianie za pomoca auto-
matycznej wywrotnicy hydraulicznej

Zoptymalizowane wymiary i waga beli dla ekonomicznego
sktadowania, transportu i zbytu bezposredniego

Do wyboru obstuga prawo- lub lewostronna

Wysoki poziom bezpieczenstwa obstugi i czyste otoczenie
prasy dziegki zamknietemu systemowi pracy

Zgniata karton

Bezproblemowe zgniatanie
nieporecznych kartonow

tatwe czyszczenie urzadzenia

* Wyposazenie dodatkowe

Specjalne pazury podtrzymujace materiat optymalizuja proces
zageszczania oraz redukuja ilo$¢ cykli napetniania

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia ptyty
prasujacej

Nowoczesne mikroprocesorowe sterowanie z klawiatura
membranowa i diodami LED oraz wy$wietlaczem tekstowym

Reczne 4-krotne wiazanie drutem szybkoztacznym Quick-Link



Specjalnie do zgniatania beczek

“" HSM FP 3000

| Z sita zgniotu rzedu 270 kN prasa HSM FP 3000
idealnie nadaje sie do zgniatania lekkich beczek
W3 metalowych oraz beczek obreczowanych.

+ Mata wysokos$¢ i niewielka powierzchnia ustawienia

+ Ptyta prasujaca z kolcami do otwierania beczek oraz
wanna wychwytujaca resztki ptynow

+ Zamknieta z kazdej strony konstrukcja z okienkiem
rewizyjnym gwarantuje wysokie bezpieczenstwo oraz
zapobiega zanieczyszczeniu otoczenia

+ Klawiatura membranowa ze wskaznikiem LED
gwarantuje bezpieczenstwo obstugi

+  Automatyczny powrdt ptyty prasujacej oszczedza czas,
zmniejsza koszty eksploatacji oraz naktad pracy

+ Niewymagajaca konserwacji i trwata elektrohydraulika

+ Mozliwe wykonanie w wersji zabezpieczonej przed
wybuchem EX I 2 G Ex h IIB T4 Gb X

Ptyta prasujaca z kolcami Redukcja objetosci Wanna wychwytujaca resztki ptyndw
Model HSM FP 3000
Sita zgniotu w kN 270
Silnik w kW 7.5
Napiecie / czestotliwosé 3x400V /50 Hz
Otwoér zatadowczy szer. X wys. w mm 618 x 1092
Rodzaj beczki/wielk. beczki do 200 litrow lekkie metalowe i obreczowane
Czas cyklu przy pracy bez obciazenia (teor.) w s. 33

Wymiary komory zgniatania szer. x gt. x wys. w mm 1158 x 997 x 2892
Waga urzadzenia w kg 972



Materiaty eksploatacyjne

Stata gotowo$¢ do pracy i niezawodnos¢ pras HSM wymaga zakupu odpowied-

nich materiatow eksploatacyjnych.

Dtugosé rolki

200 m

Nr art. Do pras belujacych-model
Wyposazenie standardowe
6201993 000  HSM V-Press 60
Sznurek
Nr art. Do pras belujacych-model Typ Wytrz.
Wyposazenie standardowe tasmy
' 6205993010  HSM V-Press 503 WG 30 280 kg
HSM V-Press 504 / 605 / 610 /
6212 993 010 WG 40 380 k
818 /820 /825 /830 ¢
6514993000 HSM V-Press 860 / 1160 WG 55 670 kg
Taséma do wigzania 6216 993 000  materialy silnie rozprezliwe WG 65 800 kg
6216 993 050  specjalne zastosowania HD 65 950 kg
Nr art. Artykut
6127990 101  HSM zaciski do tasm

Tasma do wigzania

Do pras belujacych-model

Srednica drutu

Wyposazenie standardowe x dtugosé
1 6135993002  HSM V-Press 830 / 860 2,8 x 3700 mm
k 6136 993002  HSM V-Press 1160 2,8 x 4400 mm
6135993003  HSM V-Press 860 P / 860 S 3,1 x 3700 mm

Zaciski do tasm

)/' Nrare

/ 6155 993 000
Drut szybkoztaczny

Do pras belujacych-model
Wyposazenie standardowe

V-Press 860 TimeSave

Poznaj nasze doswiadczenie w inzynierii Srodowiskowej

Srednica drutu
x dtugosé

2,45 x 3400

HSM to jeden z wiodacych producentéw pras belujacych i niszczarek na swiecie. Wszelkie
informacje dotyczace produktéw znajduja sie na stronie www.hsm.eu i w specjalistycznych

katalogach, ktére przeslemy Panstwu na zyczenie.

Chetnie zapewnimy Panstwu osobiste doradztwo naszych przedstawicieli. Wystarczy telefon

lub e-mail!

Dtugos¢ Szer.

rolki

500 m
500 m

400 m
400 m
400 m

Waga rolki

2 kg

Waga
rolki

2,2 kg

tasmy

8,0 mm

11,5mm  3,3kg

14,6 mm
17,3 mm

16,1 mm

45 kg
5,3 kg
7,1 kg

Waga/
1000 szt.

12 kg

Waga
wiazki
10 kg
10 kg
12 kg

llos¢ drutow /
wiazek

36

*nie obowiazuje dla HSM V-Press 60



Zestawienie parametrow technicznych

Model Wariant Sita Silnik Czas cyklu Poziom hatasu Wymiary beli Waga beli
zgniotu kW (teor.) w sek. w dB(A) dt. x szer. x wys. w kg
w kN w mm
HSM V-Press 60 - - - - - 800 x 600 x max. 800 do 40
HSM V-Press 503 eco 30 0,75 30 72,1 700 x 500 x max. 850 do 50
HSM V-Press 504 eco 40 11 27 64,3 700 x 500 x max. 600 do 60
HSM V-Press 605 eco 57 15 21 gg? ﬁm 800 x 600 x max. 600 do 70
HSM V-Press 610 eco 120 3.0 22 59,6 800 x 600 x max. 600 do 100
T T plus 185 4,0 27 63,5 1200 x 780 x max. 700 do 200
plus pro 185 4,0 27 63,5 1200 x 780 x max. 700 do 200
HSM V-Press 820 plus 178 4,0 23 62,5 1200 x 780 x max. 1000 do 250
plus 250 4,0 39 62,5 1200 x 780 x max. 700 do 280
HSM V-Press 825
plus pro 250 4,0 39 62,5 1200 x 780 x max. 700 do 280
HSM V-Press 830 plus 300 4,0 47,5 62,5 1200 x 780 x max. 1100 do 320
eco 594 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 480
plus 594 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 480
max 594 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 480
plus B 594 4,0 25 62,9 1500 x 780 x max. 1200 do 550
T T e L 594 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 460
P 434 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 230
S 434 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 zaleznie od materiatu
E 548 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 320
QL 594 4,0 25 62,9 1200 x 780 x max. 1000 do 430
TimeSave 594 7.0 - 62,9 1200 x 780 x max. 1200 do 430
eco 594 4,0 25 62,9 1200 x 1100 x max. 1200 do 550
HSM V-Press 1160 plus 594 4,0 25 62,9 1200 x 1100 x max. 1200 do 550
max 594 4,0 25 62,9 1200 x 1100 x max. 1200 do 550
HSM FP 3000 - 270 7.5 33 - - -

Poznaj jakos¢ i serwis HSM!

Ktora prasa jest wtasciwa?

Nie zawsze mozna tatwo zdecydowad, ktora prasa jest odpo-
wiednia do realizacji okreslonego zadania. Na catym $wiecie
dysponujemy specjalistami i sprzedawcami, ktérzy bezposred-
nio u Panstwa przeanalizuja potrzeby i zapewnia kompleksowe
doradztwo. W ten sposéb zyskuja Panstwo pewnosé, ze otrzy-

maja witasciwe urzadzenie, z ktérego beda Panstwo zadowoleni.

Kiedy prasa sie optaca?

Zadaja sobie Panstwo pytanie, jakie korzysci finansowe zapewni
prasa w poréwnaniu z dotychczasowym rozwiazaniem? Przed-
stawimy kalkulacje potencjalnych oszczedno$ci w Panstwa
konkretnym przypadku.

Jakiej jakosci moge oczekiwaé od HSM?

Budujemy wysokiej jakos$ci, niezawodne produkty ,Made in
Germany”. Aby sprosta¢ temu wyzwaniu, firma HSM rozwineta
bardzo szerokie mozliwosci produkceyjne, a jej zaktady uzyskaty
certyfikaty wedtug DIN EN ISO 9001.

Jak diuga jest gwarancja?
Gwarancja na nasze prasy wynosi 1 rok (dotyczy to urzadzen
pracujacych w trybie jednozmianowym).

A kiedy cos nie dziata?

Na pewno nie zostana Panstwo sami z problemem. Nasza rozbu-
dowana sie¢ serwisowa jest wtasnie dla Panstwa, gwarantuje oso-
biste doradztwo i wsparcie we wszystkich sprawach serwisowych
— przed i po zakupie. Nasi przedstawiciele i partnerzy handlowi
zapewniaja szybka pomoc w catej Polsce.

Z catodobowym serwisem HSM ...

... przepisy zakresu BHP to juz nie problem. HSM oferuje umowy
serwisowe na konserwacje urzadzen dostosowane do wszelkich
wymagan: dla zapewnienia dtugiego okresu eksploatacji Panstwa

prasy i oszczednosci Panstwa pieniedzy.

Chca Panstwo wynaja¢ naszg prase?
HSM oferuje mozliwo$¢ wynajmu prasy. Mozliwe warianty najmu

chetnie przyblizy Panstwu nasz doradca techniczno-handlowy.

Czy maja Panstwo specjalne zyczenia?
Niektore materiaty stawiaja prasie szczegdlne wymagania. HSM
oferuje rézne warianty urzadzen, ktére pomoga im sprosta¢. Na

zyczenie realizujemy takze rozwiazania specjalne.



Wiazanie Otwor zata-  Wysokosé¢ zata- Wymiary urzadzenia Wysokosé. Waga urzadzenia Przytacze
x-krotne dowczy szer. x dunku szer. x gt. x wys. transportowa w kg elektryczne
wys. W mm w mm w mm w mm

740 x 635 1015 810 x 735 x 1280 1280 95 -

700 x 500 661 953 x 679 x 1962 1962 245 230V

700 x 470 661 1020 x 812 x 1922 1922 290 230V
3 800 x 495 655 1198 x 823 x 1986 1986 485 ceE e sk
3 800 x 495 655 1198 x 823 x 1986 1986 540 CEE5x16 A6 H
4 1195 x 530 958 1700 x 1046 x 2370 1735 (1950%) 1070 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 540 958 1709 x 1248 x 2370 1785 (1950%) 1173 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 558 928 1700 x 1075 x 2499 1990 1300 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 530 958 1700 x 1046 x 2370 1735 (1950%) 1070 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 540 958 1700 x 1248 x 2370 1785 (1950%) 1210 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 530 1071 1717 x 1247 x 2570 1944 (2149%) 1445 CEE5x16 A6 H
4 1195 x 650 1100 1797 x 1067 x 2985 2140 (2168%) 1900 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1100 1797 x 1247 x 2985 2140 (2168%) 2030 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1100 1797 x 1247 x 2985 2140 (2168%) 2083 CEE5x 16 A6 H
4 1500 x 651 1100 2099 x 1245 x 2985 2140 (2168%) 2336 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1100 1785 x 1067 x 2985 2140 1950 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1115 1870 x 1294 x 2985 2140 2290 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1100 1868 x 1076 x 2985 2140 2290 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 640 1219 1785 x 1544 x 2990 2140 2100 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1110 1797 x 1314 x 2990 2140 2200 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 - 2202 x 3584 x 3004 - 3680 CEE5x32A6H
4 1195 x 650 1115 1780 x 1388 x 2985 2140 (2168%) 2427 CEE5x 16 A6 H
4 1195 x 650 1115 1780 x 1568 x 2985 2140 (2168%) 2427 CEE5x16 A6 H
4 1195 x 650 1115 1780 x 1568 x 2985 2140 (2168%) 2430 CEE5x 16 A6 H
- 618 x 1092 - 1158 x 997 x 2892 1917 972 CEE5x32A6H

Objasnienia parametréw technicznych

Sita zgniotu:

Silnik:

Napiecie / czestotliwo$é:
Otwor zatadowczy:
Wysokos$¢ zatadunku:
Waga beli:

Rozmiar beli:

Czas cyklu przy pracy bez
obciazenia:

Wymiary komory zgniatania:

Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢ transportowa:
Waga urzadzenia:
Wiazanie:

*ze stacja tasmy

Powierzchnia ttoka pomnozona przez maks ci$nienie hydrauliczne (warto$¢ teoretyczna).
Moc znamionowa silnika napedowego.
Sie¢ pradu zasilajacego.
Wymiary otworu, przez ktéry wprowadzany jest materiat.

Wysokos$¢ od podtoza do dolnej krawedzi otworu zatadowczego.

Waga beli zalezy od rodzaju, zanieczyszczenia i stanu zgniatanego materiatu oraz
szerokosci wzglednie wysokosci beli.
Wysokos$é/szerokose beli zmienia sie w zaleznos$ci od sity rozprezania materiatu.
Podane wymiary odpowiadaja beli w komorze prasowania.
Czas, w ktorym ptyta prasujaca bez obciazenia materiatem opuszcza sie i ruchem jatowym
powraca do pozycji wyjsciowej. Czas zgniatania nie zalezy od rodzaju materiatu.

Komora zgniatania to przestrzen pod ptyta prasujaca znajdujaca sie w pozycji podstawowe;j.
Wymiary zewnetrzne urzadzenia w stanie gotowym do eksploatacji.
Wysokos¢ przy transporcie na miejsce instalacji (bez podno$nika).

Waga netto urzadzenia, bez opakowania oraz wyposazenia dodatkowego.
Dane dotyczace liczby wiazan beli.
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Siedziba gtéwna oraz zaktady produkcyjne O Oddziaty zalezne HSM ©® Punkty sprzedazy i serwisu
w Niemczech
HSM GmbH + Co. KG HSM Técnica de Oficina y
Austrafde 1-9 Medioambiente Espafa, S.L.U.
88699 Frickingen / Germany HSM Erance SAS
Tel. + 49 7554 2100-0 HSM (UKD Ltd
Fax + 49 7554 2100-160 (UK) Ltd.
info@hsm.eu HSM Polska Sp. z 0.0.
www.hsm.eu HSM of America LLC

HSM China Ltd.

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przyblizeniu. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian.
Aktualne specyfi kacje produktu mozna znalez¢ na stronie www.hsm.eu
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